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Schlagmann POROTON®

Ziogeleistratie 1
84367 Zeilam

0992-CPR-04-01-01.001 DE

EU-landene)

EN 771-1:2011+A1:2015
P - Mursten i kategori |
495 x 120 x 249 (mm)

DoP-n.
Produktionsanizeg:

36811375R007W 1368

Zeilam

Ziegeleistralle 2, 84367 Zeilam

POROTON

POROTON® - WDF® - 120

Afmal Mal Brutiotorvaegt (MW) kg/m* 480
[ Nommnel | Kiasse mm Klasse mm Klasse - Om B B
dimension (mm)
Teengde 495 Tm ~707+8 Rm 2 Tiladt aivigelse kgim® 755 - 500
[ Bredde 720 [ Tm ~5/+5 Rm 5
[ Fojde 249 Tm 107+ 1,0 Rm 10 Nefto-torvaegt kg/m® NPD
Brandadizerd Kiasse NPD
Jaevnhed <08mm Frostbestandighed Klasse Fo
Planparallelitet <08mm Farfige stoffer olge ZA3 NPD
Form og udformning: se hulmenster indhoid af oploselige salle Kiasse S0
Mursten kategori P-Kat. | Vandoptagelse - NPD
Gennemsnitig trykstyrke vinkelret p&
lejefugen N/mm? >25
Gennemsnitig trykstyrke vinkelret pa
lejefugen - normaliseret Nimm NPD
Gennemsnitlig trykstyrke vinkelret p&
Murstensgruppe - NPD endefladen Nimm? NPD
Hulprocent NPD
Tykkelsen af den udvendige vaeg mm NPD Sammenheengskraft N/mm NPD
Vanddampgennemirzengelighed
Stegdicke mm NPD gennemtraengelighed - u=4/6
Enkelt hulvolumen % NPD Holdbarhed Kiasse Fo
Volumen af grebshuller % NPD | Seedvantig fugtudvidelse M NPD
Leengdestangs tykkelse i alt % NPD
Tvaergéende stivhedssum % NPD Faktiske hulplaceringer kan Indledende vandoptagelse g/(m*min) NPD
Samlet hulsektion % NPD afviger ubetydeligt Areal
af grebhuller % NPD
VarmeledningSeve o v whes Wi(mK) NPD
Nationale bestemmelser (gelder kun i Forbundsrepublikken Tyskland):
~zzw
Betegnelse: Mursten ti ikke-bzerende, beskyttede formurskaller med integreret SR
varmeisolering
Trykstyrkeklasse: 2
Murvaerkstrykfasthed o 0,5 N/mm? (underlagstryk)
oA weimar
Rédensitetsklasse (fyldt) 050
Isoleringsmateriale: Periit
Brandegenskaber - DIN 410282
isoleringsmateriale: 0,060 W/(mK) (beregningsvaerdi)
Varmeledningsevne -\
Ydeevneerklaering nr.: 36811375R007W1368 (Gyldig uden for Forbundsrepublikken Tyskland — i EU-landene) §:HLRAS“_’I|_AU'\II%
7. Erklzret ydeevne:
1. Produktkode:
Vzesentlige egenskaber Ydelse Harmoniseret standard
P - Mursten i kategori | POROTON® - WDF®- 120 [(Nominelle) mar Teengde (mm) 7% EN77
Bredde (mm) 20
ojde (mm) 749
Teevnned (mm) <08
Planparalleltet (mm) <08
[Grenseveerdi _ |Gennemsnfsvardi | Tm
afvigelser Malspaend Rm
Form og udformning Se hulbilledet (ovenfor)
2. Anvendelsesformal: P - Plansten, kategori | Murvaerksgruppe: NPD ENOBT1
il ikke-beerende, beskyttede Trykstyrke Kategorl T EN77
Foringssten med [Gennemsnitsvaerd (Nmm?) =25
integreret varmeisolering Belastningsretning:
[ Vinkelret p3 Tejefugen NPD
[ Vinkelret pa frontfugen NPD
3. Producent: Schlagmann POROTON © Seedvanlig fugtudvidelse NPD
GmbH & Co KG Samheeftningsstyrke (N/mm?) NPD EN 9982
Ziegeleistralle 1, 84367 Zeilarn Indhold af aktive oploselige salte Klasse S0 EN77
[ Brandadfeerd - Kiasse: NPD
Vandoplagelse (masseprocent) NFD
4. Adresse: Schlagmann POROTON © Vanddampgennemirzengelighed 4 EN 1745
GmbH & Co KG Brutiotorvasgt Gennemsnitsvasrdi (kgim) 780
ZiegeleistraRe 1, 84367 Zeilam Afmalingsklasse Dm EN7744
Netto-torveegt: NPD
Form, udformning Mal og
greenseafvigelser Se ovenfor
5. System: System 2+ Varmeledningsevne: A 1, res NPD
Frostbestandighed Klasse FO
| Farfige stoffer NPD

6. Harmoniseret standard:

EN 771-1:2011+A1:2015

Notificeret organ: NB 0992

Ydeevnen for ovenstaende produkt svarer tilden/de erklzerede ydeevne(r) i henhold il punkt 7.

For

af i med forordning (EU)
nr. 305/2011 er alene ovennzevnte producent ansvariig.
/
Underskrevet for og pa vegne af producenten af: /’ -
| (M
Zeilam, 01.02.2022
Joharfies Edmiiller LA Peier Dorfner
haftsfahrer Qualititssicherung

Schlagmann Poroton® GmbH & Co. KG, Ziegeleistrae 1, 84367 Zeilarn

E-mailinfo@schlagmann.de (08572/17-0)
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