
Produktinformation

Beskrivelse POROTON® S8 - 365 POROTON® S8 - 425 POROTON® S8 - 490

Vægtykkelse *) 36,5 cm 42,5 cm 49,0 cm

L x B x H 248 x 365 x 249 mm 248 x 425 x 249 mm 248 x 490 x 249 mm

Vægt per enhed ca. 17,1 kg/stk. ca. 19,9 kg/stk. ca. 23,0 kg/stk.

Forbrug per m2 16 stk./m² 16 stk./m² 16 stk./m²

Varmeledningsevne, λR **) 0,08 W/(mK) 0,08 W/(mK) 0,08 W/(mK)

U-værdi **) 0,21 (0,20) W/(m²K) 0,18 W/(m²K) 0,16 W/(m²K)

Lydisolation (luftlyd), Rw,byg,ref 
***) 49,2 dB 50,0 dB ≥ 48 dB

Brandmodstand A1 A1 A1

Udnyttelsesfaktor i brand, αfi
≤ 0,58 ≤ 0,58 ≤ 0,58

Beregnet egenlast 8,5 kN/m3 8,5 kN/m3 8,5 kN/m3

Styrkeklasse 10 10 10

Densitetsklasse (tørdensitet) 0,75 0,75 0,75

Trykstyrke, fk 5,8  Mpa (N/mm²) 5,8  Mpa (N/mm²) 5,8  Mpa (N/mm²)

POROTON® S8 

Egernsund Wienerberger A/S
H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg C
T +45 7444 2540, E salg@egernsund.com, egernsund.com

*) 		  Supplerings- og udligningsformater iht. gældende prisliste.

**)		  Inkl. puds på begge sider: udvendigt 20 mm maskin-letpuds, indvendigt 15 mm kalk-gipspuds;  

		  værdien i parentes ( ) gælder med 25 mm fiber-letpuds udvendigt, λ ≤ 0,18 W/(mK).

***)		 Uden lydoverførsel via flankerende bygningsdele; til beregning efter DIN 4109-2; inkl. puds på begge sider.

Teglblokkens  farve gengives så naturtro som muligt, men da det ikke teknisk er muligt, at gengive den præcise farve, skal et endeligt farvevalg være baseret på materialeprøver. 

Hulmønstre kan variere en smule afhængigt af produktionssted. 




